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Kompaktní m �� i�  tepla SHARKY 775
 
 
Pou�ití 

Kompaktní ultrazvukový m�� i�  tepla          
SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový 
p�ístroj ur� ený k faktura� nímu m�� ení tepelné ale 
i chladící energie s vysokou p�esností.  
 
 
Vlastnosti 

·  Kompaktní ultrazvukový m�� i�  schválený 
v Evrop�  pro rozsah m�� ení  1:250 v t� íd�  
p�esnosti 2 (qp 1,5; 2,5; 6; 10; 15 m³/h) 

·  Celkový rozsah m�� ení �  1:1500 
·  Patentovaný princip m�� ení  
·  Konstrukce usnad� ující montá� a servis 

p�ístroje 
·  Pou�itelný pro m �� ení chladu 
·  Teplotní rozsah 5-130/150°C 
·  Maximální teplota 150°C 
·  Nová optimalizovaná konstrukce sni�ující 

tlakové ztráty 
·  Robustní konstrukce  reflektor�   z ušlechtilé 

oceli 
·  Velikost qp 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 6, 10,        

15, 25, 40, 60 m³/h  
·  Všechny velikosti  pro PN 25  
·  P�esnost m�� ení spl� uje po�adavky t � ídy 2  

dle EN1434 
·  Uklid� ovací délky p�ed a za m�� i� em nejsou 

nutné 
·  Nete� ný v�� i magnetitu v médiu 
 
Zvláštní vlastnosti 

·  Úsporný modus pro delší �ivotnost baterie 
·  Automatické rozlišení teplotních � idel 
·  Dálkový ode� et p�es M-Bus, Rádio, RS232 

nebo optické rozhraní 
·  2 komunika� ní porty (nap�. M-bus + L-bus) 
·  Nov�  standardn�  integrované rádio pro 

dálkové ode� ty 
·  Individuelní tarifní funkce 
·  Pam��  pro data za 24 m� síc�  
·  Rozsáhlé diagnostické údaje 
·  Parametrovací software IZAR@SET pro 

prost�edí Windows garantuje optimální 
p� izp� sobení specifickým pot�ebám u�ivatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tlakové ztráty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Komponenty 
 
Kalorimetrické po � ítadlo 

Všechny okruhy nutné pro m�� ení pr� toku, teplot, 
výpo� et, archivaci a zobrazení jsou integrované v 
m�� i� i. Kalorimetrické po� ítadlo m� �e být 
umíst� no na pr� tokom� ru nebo na st� n� , ode� et 
dat z m�� i� e je pohodlný na jedno�ádkovém 
sedmi místném displeji s jednotkami a symboly 
m�� ených veli� in. 

Jedno tla� ítko umo� � uje p�íjemné a p�ehledné 
ovládání ode� tu jednotlivých skupin ode� ítaných  
zobrazovaných hodnot. Výpadky provozu a 
poruchy jsou automaticky zaznamenány a 
zobrazeny na LCD. Pro zajišt� ní jistoty provozu 
jsou všechna podstatná data ukládána do 
zálo�ní pam � ti (EEPROM). Tato pam��  registruje 
v pravidelných intervalech m�� ené hodnoty, 
parametry p�ístroje a druhy poruch. 
 
Ultrazvukový pr � tokom � r 

Pou�itý ultrazvukový princip m �� ení umo� � uje 
vysokou p�esnost m�� ení. M� �e být osazen v 
p�ívodním � i vratném potrubí. M�� i�  pr� toku  
odpovídá po�adavk � m normy EN 1434 / t� ída 2. 
Standardní délka kabelu mezi pr� tokom� rem a  
po� ítadlem je  1,5 m (5m variantn� ). 

Napájení: 
·  3,6 V DC A-cell Lithium-Baterie (12 let) 
·  3,6 V DC D-cell Lithium-Baterie (20 let - 

voliteln� ) 
·  230V AC nebo 24V AC 
 
Teplom � ry  

Standardn�  jsou dodávána teplotní � idla Pt 100 
nebo Pt 500  ve dvouvodi� ovém provedení. 
 
Rozhraní 

SHARKY HEAT je standardn�  vybaven optickým 
rozhraním s protokolem dle EN 1434-3, které 
slou�í ke komunikaci a  parametrování pomocí 
software IZAR@SET. 

Variantn�  mohou být dodány moduly: 
·  M-Bus modul, EN 1434 
·  RS-232 modul 
·  L-Bus modul 

RS-232 modul je  sériové rozhraní umo� � ující 
vým� nu dat s m�� i� em tepla. Radiový modul 
p�enáší souhrn dat podle p�edem definovaného 
seznamu. Tento seznam m� �e být m � n� n 
pomocí software IZAR@SET . 
 
 
 
 

 
Impulzní výstupy 

P�istroj m� �e být vybaven dv � ma impulzními 
výstupy, které mohou být pomocí software 
naprogramovány pro dv�  z následujících veli� in.  
 

·  Energie 
·  Pr� tok 
·  Energie v tarifu 1 
·  Energie v tarifu 2 
·  P�ekro� ení hranice tarifu 1 
·  P�ekro� ení hranice tarifu 2 
·  Chyba energie 
·  Chyba pr� toku 
 
Impulzní vstupy 

M�� i�  m� �e být variantn �  dodán se dv� ma 
impuzními vstupy. Hodnota impulzu a jemu 
odpovídající veli� ina je nastavitelná pomocí 
software IZAR@SET a to pro energie, vodu, 
plyn, elekt� inu. Hodnoty ke zvoleným dat� m 
budou ulo�eny. 
 
Moduly 

P�ístroj má dv�  pozice pro umíst� ní modul�  pro 
kombinaci p�enos�  dat. K dispozici jsou 
následující moduly, které mohou být dodány bu�  
p�ímo z výroby � i namontovány dodate� n�  u 
zákazníka: 
·  Impulzní výstup 
·  Impulzní vstup 
·  Komunika� ní moduly: 

·  M-Bus  
·  L-bus 
·  RS 232, RS 485 
·  Rádio 

V kombinaci s: 
·  Impulzní výstup 
·  Impulzní vstup  

 
Software p � íslušenství 

Parametrovací software IZAR@SET pro M Bus 
slou�í ke komfortnímu nastavení m �� i� e p�es PC 
s Windows 2000/XP a vyšší. 
·  Uvedení do provozu 
·  Ode� et m�� ených hodnot 
·  Vytišt� ní protokolu 
·  K nastavení m�� i� e 
 
 
Událostní pam ��   
V nevymazatelné pam� ti jsou archivovány údaje 
o zm� nách a p� ípadné poruchy, v této pam� ti 
m� �e být a� 31 údaj � .  

 
 



 

 

xM� sí� ní pam ��  

SHARKY-HEAT má historickou pam��  na 24 
m� síc� . K voln�  programovatelnému datu ode� tu 
(01.a�.31. pomocí IZAR@SET) budou v  
EEPROM m� sí� n�  ulo�eny následující hodnoty: 

·  Objem ·  Datum / 	 as 

·  Energie ·  Datum chyby 

·  Tarifenergie 1 ·  M� sí� ní maximum pr� tok 

·  Tarifenergie 2 ·  M� sí� ní maximum výkon 

·  P�ekro� ení 
hranice tarifu 1 ·  Datum  maxima pr� toku 

·  P�ekro� ení 
hranice tarifu 2 

·  Datum maxima  výkonu 

·  Impulsy vstup 1 ·  Impulsy vstup 2 

 
Log pam ��  

V tzv. Log pam� ti jsou ukládány hodnoty 
spot�eby. Frekvence ukládání  voln�  nastavitelná 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minut nebo 
24 Hodin) viz. tabulka. Ulo�ená data mohou být 
pou�ita pro následující vyhodnocení: 

·  Ode� et k ur� itému datu, hodin�  
·  Porovnání poslední a p�edchozí periody 

 
P� íklad zápisu do pam � ti  

Interval Údaje Po� et 
zápis �  

Kapacita 
pam� ti 

5 min 440 36.6 hod 

15 min 440 110 hod 

1 hod 440 18.3 den 

24 hod 

Energie,  Objem 
Tarif-energie1 
Tarifenergie2  
Teploty 
Doba p�ekro� ení 
pr� toku 
Kód chyby 
Doba trvání chyby 
Datum a � as 
 440 440 den 

 
 
 

Maximální hodnoty 

Po� ítadlo registruje pro výkon a pr� tok v daném 
� ase – jeden m� síc - dosa�ená maxima, která 
jsou archivována v EEPROM. Intervaly maxim 
jsou nastavitelné 6, 15, 30 a 60 minut nebo 24h.  
 
Tarifní funkce 

Ke kontrole zatí�ení stavu za �ízení po� ítadlo 
nabízí dv�  optimální tarifní pam� ti 
 
Jsou mo�né následující varianty nastavení: 
 

Typ Rozsah Nastavitelnost 

DT 1 ... 190 °C 1 °C 

TR 1 ... 190 °C 1 °C 

P 1 ... 255 kW 1 kW 

Q 100 ... 25 500 l/h 100 l/h 

 
Displej 

Zobrazení dat je mo�né p �es osmi místný displej 
s p�íslušnými symboly, ovládání je pomocí 
tla� ítka.  

Displej p�ístroje má informace uspo�ádány do 
6 skupin oken.   
Jednotlivé skupiny jsou samostatn�  vypínatelné  
V jednotlivých slupinách je max 10 oken. 
Jednotlivá okna mohou mít dv�  a� sedm po sob �  
se zobrazujících  údaj�  v intervalu 4 sec. 
Základní skupina  standardn�  obsahuje 
energii,objem, výkon a pr� tok. 
 
Jednoduchá obsluha 

Na � elní stran�  se nachází tla� ítko kterým 
m� �eme  vyvolat jednotlivé údaje. Krátkým 
stiskem (<3 sekundy) se pohybujeme v jedné 
skupin�  dat, dlouhým stiskem (>3 sekundy) se 
p�epneme do další skupiny. Pokud není tla� ítko 
stisknuto déle jak 4minuty vrátí se displej do 
úsporného modu. Se softwarem HYDRO-SET  je 
mo�no provést p �estavení podle specifických 
pot�eb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Technické údaje 

 

 
*   Jen p�i vodorovné montá�i 
 

 
Výrobek je z hlediska „Zákona o odpadech“ klasifikován jako elektroza�ízení 

 

 

 



 

 

Rozm� ry 

 

 

 
 


